ig

Informacje techniczne

Dy d +———+F |dp

Wyswietl szczegéty produktu na platformie medias 24.08.2026, 23:04:34 UTC

204-XL-NPP-B &

Self-aligning deep groove ball bearings

Self-aligning deep groove ball bearings 2..-
NPP-B, spherical outer ring, inner ring for fit,
R seals on both sides

Twoja aktualna wersja produktu

Sealing NPP

Shape of outer surface B Spherical

Main Dimensions & Performance Data

d 20 mm Bore diameter

D gsp 47 mm Outside diameter

B 14 mm Width

Cr 13.600 N Basic dynamic load rating, radial
Cor 6.600 N Basic static load rating, radial
=m 0,09 kg Masa

Dimensions

d2 26,5 mm Rib diameter sealing inner ring

r min 1 mm Minimum chamfer dimension

Temperature range

T min -20 °C Operating temperature min.

T max 120 °C Operating temperature max.

Calculation factors

fo 13,1 Calculation factor

SCHAEFFLER

Karta katalogowa jest jedynie przeglagdem wymiaréw i podstawowych nosnosci wybranego produktu. Zawsze nalezy stosowac sie do wszystkich dalszych
informaciji i instrukcji dotyczacych tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje sie formularz kontaktowy umozliwiajgcy wystanie zapytania o

dalsze informacje
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Wiasciwosci

Fr Obcigzenie promieniowe
7
Fa Obcigzenie osiowe jednokierunkowe
G—
Fa Obcigzenie osiowe dwukierunkowe
<>
Ln

Smarowanie dozywotnie, bezobstugowe

D =1 Smarowanie smarem
Ne

Uszczelnienie dwustronne
Z § Nieosiowos$¢ statyczna
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